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ĐVOD 
 

 
L®t§n² ï to je pohyb ve voln®m prostoru. Ten, kterĨ jiģ  l®tal v², ģe let v prostoru je 
¼ģasnĨ a kr§snĨ z§ģitek. PŚi tomto letu, kdy jste naplnŊni ¼ģasnĨmi proģitky, 
zapomenete na vġechny starosti a osoby plouģ²c² se po zemi. Proto V§m firma 
Stratos 07 mus² pŚipomenout, ģe V§s pŚi pohybu vzduchem mŢģe potkat i mnoho 
nebezpeļnĨch situac², kter® Vy v z§jmu sv®ho zdrav² mus²te vyŚeġit. 
Jedn²m z objektivn²ch nebezpeļ² je kolize dvou pilotŢ, nebo ztr§ta letovĨch vlastnost² 
Vaġeho l®taj²c²ho zaŚ²zen². Z tohoto dŢvodu mus²te m²t u sebe z§loģn² pad§k,     
s jehoģ pomoc² vzniklou nebezpeļnou situaci vyŚeġ²te. VģdyŠ zachov§n² ģivota a 
zdrav² pilota je to nejcennŊjġ². PŚi l®t§n² vģdy mŊjte na pamŊti, ģe ģivot a zdrav² se 
ned§ koupit za jakoukoliv ļ§stku. Proto zodpovŊdnĨ pilot bude pouģ²vat kvalitn² 
z§chrannĨ pad§k, kterĨ proġel mnoha zkouġkami a kterĨ je naprosto spolehlivĨ. 
 
 

O NĆS 
 

STRATOS 07 s.r.o. 
Na Folimance 13 
120 00 Praha 2 
Czech republic 

 
N§ġ tĨm se zabĨv§ vĨvojem a vĨrobou pad§kŢ jiģ od roku 1989. M§me bohatou praxi 
a n§ġ sortiment je ġirokĨ. Vyr§b²me  z§chrann® pad§ky v rŢznĨch proveden²ch. Naġ² 
kvalitn² prac² a poctivĨm ovŊŚov§n²m jsme z²skali uzn§n² v cel®m svŊtŊ, kde jsou 
naġe vĨrobky pouģ²v§ny. Naġe vĨrobky pouģ²vaj² i nŊkter® arm§dy evropskĨch zem². 
Vyv²jet a vyr§bŊt takov® syst®my, kter® budou svou kvalitou minim§lnŊ odpov²dat 
ġpiļkovĨm vĨrobkŢm v zahraniļ², to je c²l, kterĨ si firma Stratos 07 vytyļila. N§ġ 
vĨrobn² z§vod je schopen reagovat na Vaġe poģadavky velmi operativnŊ a v co 
nejkratġ²ch term²nech. Pokud n§m svŊŚ²te Vaġi dŢvŊru ï my V§s nezklameme. 
 
 

O PADĆKU PLUS 
 

Pad§ky PLUS vyr§b²me v ucelen® ŚadŊ o to velikosti od 25mĮ do 66mĮ. Velikost 
pad§ku je volena tak, aby v§hu pilota s vĨstroj² donesla na zem bez ¼jmy na ģivotŊ a 
zdrav². Tyto z§chrann® pad§ky byly testov§ny dle platnĨch norem. PŚesto ale firma 
rozsah zkouġek rozġ²Śila, aby z²skala naprostou jistotu, ģe se jedn§ o naprosto 
spolehlivĨ vĨrobek, na kter®m jsou pouģity pouze kvalitn² komponenty. Tyto jsou pak 
zpracov§v§ny ve firmŊ Stratos 07 kvalifikovanĨmi pracovn²ky na modern²m strojn²m 
vybaven². 
 

POPIS PADĆKU 
 

ĂPLUSñ je z§chrannĨ pad§k nov® generace se stŚedovou ġŔŢrou. Jsou vyr§bŊny o 
ploġe vrchl²ku od 25mĮ do 66 mĮ. Vlastn² z§chrannĨ pad§k je zabalen ve vnitŚn²m 
kontejneru. Ten pln² dŢleģitou funkci ï umoģŔuje pad§ku, kterĨ je jeġtŊ zabalen, 
opustit bezprostŚedn² okol² pilota. Konstrukce tohoto kontejneru m§ velkĨ vĨznam, 
neboŠ zpŢsob odhozu mŢģe znaļnŊ ovlivnit nutnĨ ļas k otevŚen² z§chrann®ho 
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pad§ku. Vġechny kontejnery vyr§bŊn® firmou Stratos 07 jsou zkonstruov§ny tak, ģe 
v pŚ²padŊ jejich pouģit² pŚi nehodŊ nebo kolizi, je zajiġtŊno bezprobl®mov® odhozen² 
z§chrann®ho pad§ku. Ke snadn®mu proveden² odhozu pom§h§ promyġlenŊ a dobŚe 
zpracovan§ rukojeŠ, kter§ umoģŔuje jej² uchopen² i v rukavic²ch. 
U z§chrannĨch pad§kŢ v z§kladn² verzi je rukojeŠ pŚipojena k vnitŚn²mu kontejneru na 
dvou m²stech a to co v nejkratġ² moģn® vzd§lenosti, kter§ zajiġŠuje dobrou 
ovladatelnost bŊhem odhozu v poģadovan®m smŊru. Ve vnitŚn²m kontejneru 
z§chrann®ho pad§ku je uspoŚ§d§n² uloģenĨch ġŔŢr ( vļetnŊ stŚedov® ġŔŢry)  tak,   ģe 
kaģd§ smyļka je ve vlastn²m gumov®m ¼chytu. Po odhozen² kontejneru z§chrann®ho 
pad§ku jsou smyļky nosnĨch ġŔŢr uvolŔov§ny jedna po druh®. T²m se zabezpeļ² 
jejich postupn® napnut² a n§slednŊ spr§vn§ funkci z§chrann®ho pad§ku. 
Pro bezchybnou funkci je rovnŊģ velmi dŢleģitĨ vnŊjġ² kontejner. Jeho ¼kolem  je, co 
moģn§ nejl®pe chr§nit z§chrannĨ pad§k pŚed vnŊjġ²mi vlivy. Kontejner vyr§bŊnĨ 
firmou Stratos 07 je zhotoven z kvalitn² nepromokav® tkaniny. Tato tkanina 
zabezpeļuje z velk® ļ§sti ochranu pad§ku pŚed vlhkost² a zcela zamezuje 
mechanick®mu poġkozen² nebo zneļiġtŊn² pŚi bŊģn®m provozu. UzavŚen² kontejneru 
je promyġlen® a jednoduch®.  
Pro tento pad§k jsou vyr§bŊny speci§ln² uzav²rac² jehly, kter® se nedeformuj² a 
zajiġŠuj² spolehlivou funkci ve vġech kritickĨch situac²ch. DŢmyslnŊ zkonstruovanĨ 
uzav²rac² mechanizmus vyluļuje   n§hodn® nebo samovoln® otevŚen² z§chrann®ho 
pad§ku. Samovoln® nebo n§hodn® otevŚen² mŢģe bĨt velmi nebezpeļn®. Firma 
Stratos 07 je pŚesvŊdļena, ģe se jej² ¼sil² vŊnovan® do tohoto zpŢsobu zajiġtŊn²     
prom²tne i do Vaġi bezpeļnosti.  
S²la potŚebn§ k uvolnŊn² z vnŊjġ²ho kontejneru se pohybuje okolo 70N a nepŚevyġuje 
tuto hodnotu.  
Konstrukce z§chrann®ho pad§ku neumoģŔuje nespr§vn® upevnŊn² k postroji Vaġeho 
sportovn²ho l®taj²c²ho zaŚ²zen². Obsluha tohoto kontejneru umoģŔuje snadnou 
manipulaci ve vġech letovĨch i krizovĨch situac²ch. 
Do  kapsy vnŊjġ²ho kontejneru si  mŢģete uloģit i nŊkter® drobnosti, kter® chcete m²t 
za letu a po letu u sebe. Je vĨhodn® m²t v t®to kapse uloģenou i z§chranou ġŔŢru, 
kter§ m§ rŢzn® zpŢsoby  vyuģit² ( slanŊn² ze stromu apod.) 
Pro um²stŊn² z§chrann®ho pad§ku do postrojŢ jinĨch firem, firma Stratos 07 vyr§b² 
vnitŚn² kontejner, kterĨ je moģno jednoduġe instalovat do tŊchto postrojŢ a opatŚit 
rukojet² dod§vanou firmou Stratos 07, nebo vĨrobcem dan®ho postroje. 
 
 

PADĆK SE STřEDOVOU ĠœšROU ï PROĻ? 
 

Pouģit² stŚedov® ġŔŢry je modern² a osvŊdļenĨ zpŢsob konstrukce z§chrannĨch 
pad§kŢ.  
VĨznam (vĨhoda) stŚedov® ġŔŢry spoļ²v§ hlavnŊ:  

¶ PodstatnŊ zkracuje potŚebnĨ ļas k otevŚen² pad§ku (aģ o 50%) 

¶ Na danou plochu pad§ku vĨraznŊ sniģuj² rychlost kles§n² 

¶ ĐspŊġn§ aktivace pad§ku i ve velmi malĨch vĨġk§ch 
 
Je celkem samozŚejm®, ģe pokud vĨraznŊ zkr§t²me ļas otevŚen², pak toto otevŚen² 
mus² bĨt prov§zeno vŊtġ²m dynamickĨm n§razem. Proto nelze cht²t, aby se pad§k 
otev²ral velmi rychle z malĨch vĨġek a pŚitom mŊkce. Proto firma Stratos 07 
upŚednostnila bezpeļnostn² parametry pŚed mŊkkost² otev²r§n² s odŢvodnŊn²m, ģe 
ģivoty uģivatelŢ tohoto pad§ku maj² pŚednost pŚed faleġnĨm pohodl²m. 
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Aby vlivem vyġġ²ho dynamick®ho n§razu nemohlo doj²t k poġkozen² vrchl²ku, byl 
tento pad§k zkonstruovanĨ o vŊtġ²m poļtu nosnĨch ġŔŢr, kterĨ dynamickĨ n§raz 
rozloģ² tak, aby nedoġlo k zat²ģen² jenom nŊkolika nosnĨch ġŔŢr. Tato konstrukce 
zajiġŠuje velkou mechanickou odolnost a st§lost z§chrann®ho pad§ku PLUS. 
 
 

ZPšSOB POUĢITĉ 
 

Z§chrannĨ pad§k PLUS je zabalen ve vnitŚn²m kontejneru a ten je uloģen ve vnŊjġ²m 
kontejneru.  Aktivace pad§ku prob²h§ n§sledovnŊ: 
 

1. Pilot uchop² jednou rukou (pravou nebo levou) rukojeŠ vnitŚn²ho kontejneru a 
vytrhne jej z vnŊjġ²ho kontejneru 

2. Odhodit vnitŚn² kontejner do voln®ho prostoru, tedy do toho smŊru, ve kter®m 
je nejm®nŊ pŚek§ģek 

3. Vrchl²k pad§ku zabalenĨ ve vnitŚn²m kontejneru, se takto bezpeļnŊ vzd§l² od 
z§vŊsn®ho kluz§ku nebo pad§ku 

4. V okamģiku, kdy se zabalenĨ vrchl²k ve vnitŚn²m kontejneru vzd§l² natolik, ģe 
se kotevn² lano zcela napne, doch§z² k otevŚen² vnitŚn²ho kontejneru. 

5. UvolnŊnĨ vrchl²k se pŢsoben²m proud²c²ho vzduchu napln² 
6. D²ky sv® ojedinŊl® konstrukci se z§chrannĨ pad§k mimoŚ§dnŊ rychle napln² a 
jeho rychlost kles§n² je stabiln². 

 
V situac²ch, kdy hroz², ģe pŚest§v§te kontrolovat, nebo jiģ nekontrolujete reģim letu, 
doporuļujeme nev§hat a okamģitŊ pouģ²t z§chrannĨ pad§k. Pokud se do krizov® 
situace dostanete   jiģ v malĨch vĨġk§ch Vaġe rozhodnut² mus² bĨt bleskov® !! 
Ve spojen² s klouzavĨm pad§kem je nutn® zajistit, aby se klouzavĨ pad§k pŢsoben²m 
aerodynamickĨch sil opŊt nenaplnil vzduchem. Mohlo by tak doj²t k rychlejġ²mu 
kles§n², nebo zamot§n² obou pad§kŢ do sebe a n§sledn®mu rychl®mu a 
nebezpeļn®mu kles§n². 
 
 

SKLADOVĆNĉ 
 

Pokud pad§k nebudete delġ² dobu pouģ²vat je nutn® ho uloģit (skladovat) za n²ģe 
uvedenĨch podm²nek: 

¶ pad§k mus² bĨt rozbalen 

¶ pad§k mus² bĨt uloģen v pŚenosn® braġnŊ nebo taġce 

¶ pobl²ģ pad§ku se nesm² vyskytovat ģ§dn® oleje, benz²ny, tuky, rozpouġtŊdla 
apod. 

¶ pad§k nesm² bĨt vystaven pŚ²m®mu ultrafialov®mu z§Śen² (sluneļn² svit) 

¶ pad§k nesm² bĨt uloģen bl²zko topnĨch tŊles (kamna, radi§tory apod.) 

¶ pad§k skladujte pŚi teplot§ch +10Ü aģ +22Ü Celsia a pŚi relativn² vlhkosti 40% 
aģ 75% (prŢmŊrn§ hodnota 55 %). 

 
Pokud dodrģ²te vĨġe uveden® podm²nky, bude V§m pad§k slouģit naprosto 
spolehlivŊ po mnoho let. 
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VŉTRĆNĉ A SUĠENĉ 
 

PŚi zvlhnut² pad§ku je nutn® z§chrannĨ pad§k co nejdŚ²ve vysuġit. Zabr§n²te t²m 
vzniku rŢznĨch pl²sn², kter® maj² podstatnĨ vliv na ģivotnost a pevnosti jednotlivĨch 
ļ§st² pad§ku.  
Vrchl²k i ġŔŢry se rozprostŚou v such®, ļist® m²stnosti a Ś§dnŊ se nechaj² proschnout. 
V pŚ²padŊ vhodn®ho poļas² mŢģete toto prosych§n² prov®st i ve voln® pŚ²rodŊ, ale 
mus²te se vyvarovat, aby na vrchl²k a nosn® ġŔŢry nebyly na pŚ²m®m sluneļn²m 
z§Śen², protoģe toto z§Śen² poġkozuje vġechny umŊlohmotn® materi§ly. 
 

ĻIĠTŉNĉ 
 

ZneļiġtŊn² tuky, oleji nebo jinĨmi chemik§liemi mŢģe vĨraznŊ sn²ģit pevnost 
jednotlivĨch ļ§st² z§chrann®ho pad§ku. Takto zneļiġtŊn® nebo poġkozen® pad§ky 
mus² proj²t dŢkladnou prohl²dkou u vĨrobce.  
K ļiġtŊn² vrchl²ku lze pouģ²t pouze ļistou vodu. PŚi ļiġtŊn² vnŊjġ²ho kontejneru je 
moģn® pouģ²t slabĨ roztok sapon§tŢ s n§slednĨm dŢkladnĨm opl§chnut²m proudem 
ļist® studen® vody. 
 

KONTROLY 
 

PŚed kaģdĨm startem je tŚeba zkontrolovat spojen² mezi kotevn²m lanem pad§ku a 
pilotem Sportovn²ho l®taj²c²ho zaŚ²zen² a pŚezkouġet uzavŚen² vnŊjġ²ho kontejneru. 
KaģdĨch ġest mŊs²cŢ mus² bĨt z§chrannĨ pad§k otevŚen, provŊtr§n a znovu zabalen. 
Toto mus² bĨt zaps§no do z§znamn²ku pad§ku. 
 

Prohl²dky u vĨrobce jsou pŚedeps§ny: 

¶ po kaģd®m pouģit² z§chrann®ho pad§ku (vļetnŊ cviļnĨch) 

¶ pŚi jak®mkoliv poġkozen² nebo i vizu§ln² zmŊnŊ 

¶ po uplynut² osmi let od data vĨroby 
 
ř§dnou prohl²dku lze prov®st pouze tehdy, pokud k pad§ku je pŚiloģen Ś§dnŊ vedenĨ 
pad§kovĨ z§znamn²k. 
 
 

POVOLENĆ DOBA PROVOZU 
 

Povolen§ doba provozu je stanovena na 8 let, ale po t®to dobŊ lze pad§k 
prodlouģit dle jeho stavu vģdy maxim§lnŊ o jeden rok v z§vislosti na jeho stavu. 
PŚedpokladem je ale uģ²v§n² a skladov§n² podle pokynŢ vĨrobce. Pokud, o 
z§chrannĨ pad§k bude dle tŊchto pokynŢ peļovat, pak naġe zkuġenost je, ģe i po 
t®to dobŊ jsou pevnostn² parametry jeġtŊ vyhovuj²c² a ģivotnost pad§ku lze 
prodlouģit. 
Toto prodlouģen² po prohl²dce mŢģe prov®st pouze vĨrobce, kterĨ toto prodlouģen² 
zap²ġe do pad§kov®ho z§znamn²ku. 
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OPRAVY PADĆKU 
Opravy mŢģe prov§dŊt pouze vĨrobce. 
 

Zabalen² pad§ku vĨznamnĨm zpŢsobem ovlivŔuje spolehlivost 
cel®ho z§chrann®ho syst®mu. Proto doporuļujeme, aby balen² 
pad§ku bylo provedeno u vĨrobce a nebo j²m proġkolenou a 
povŊŚenou osobou. 
 
  

PROHLĉDKA PADĆKU PřED  BALENĉM 
 

PŚed kaģdĨm balen²m mus² bĨt provedena kontrola pad§ku a jeho souļ§sti. 
Prohl²dka mus² bĨt provedena v n§sleduj²c²m postupu. 
Pad§k rozloģ²te na balic² stŢl tak aby vġechny souļ§sti byly oddŊleny a na stole 
nataģeny aby mohly bĨt zkontrolov§ny v n§sleduj²c²m poŚad². 
 

1. Na vrchl²ku, kontejneru a spojen² zkontrolovat ġt²tky s vĨrobn²m ļ²slem ( mus² 
bĨt se shodnĨmi ¼daji) a mus² souhlasit s ¼daji v pad§kov®m z§znamn²ku. (viz 
obr§zek A, B, C) 

2. Zkontrolovat tkaninu vrchl²ku, zda nen² poġkozena ļi zneļiġtŊna 
3. Zkontrolovat neporuġenost nosnĨch ġŔŢr, stŚedov® ġŔŢry a jejich upevnŊn² na 
vrchl²ku a u kotevn²ho lana 

4. Zkontrolovat stav vnitŚn²ho a vnŊjġ²ho kontejneru 
5. Zkontrolovat uvolŔovac² rukojeŠ, uzav²rac² jehly a spojen² s postrojem. 

 
Pokud jsou bŊhem kontroly zjiġtŊna poġkozen², kter§ mohou ovlivnit bezpeļnost 
syst®mu, je nutn® jej zaslat vĨrobci k opravŊ. Pokud  se najdou i velmi mal§ 
poġkozen², o kterĨch nen² moģno jednoznaļnŊ stanovit jakĨ vliv mohou m²t na 
bezpeļnost, je rovnŊģ nutn® zaslat pad§k vĨrobci k posouzen² a proveden² pŚ²padn® 
odborn® opravy. 
 

      
 



 

 

9 

BALENĉ PADĆKU 
 

Vrchl²k pad§ku poloģ²me na balic² stŢl a ukotv²me vrchol pad§ku. Vrchl²k n§m vytvoŚ² 
troj¼heln²k. RozdŊl²me nosn® ġŔŢry na levou a pravou polovinu vrchl²ku. Nosn® ġŔŢry 
lev® poloviny , mimo z§kladn²ho pole , pŚehod²me na pravou stranu(viz obr 1). 
Nosnou ġŔŢru z§kladn²ho pole zasuneme do pŚ²pravku pro balen² a uloģen² nosnĨch 
ġŔŢr (obr.2). N§slednŊ uchop²me pravou rukou dalġ² nosnou ġŔŢru,levou rukou 
uchop²me tkaninu tak, aby byla napnut§ (obr 3.) a poloģ²me na z§kladn² pole, nosnou 
ġŔŢru zasunete do pŚ²pravku a levou rukou nat§hnete lemovku a n§slednŊ cel® pole. 
PŚi tomto skl§d§n² db§me, aby jednotliv§ pole vytv§Śela hladk® a nezkroucen® 
troj¼heln²ky od z§kladny pad§ku aģ do ġpiļky. Tento postup opakujeme aģ do 
sloģen² lev® poloviny vrchl²ku   
 

       
 
                 obr. 1                                 obr. 2                                      obr.3 
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Po srovn§n² lev® poloviny uchop²me pravou rukou nosn® ġŔŢry prav® strany a i s 
tkaninou vrchl²ku prav® strany je pŚeloģ²me na levou stranu (obr.4). Nat§hneme 
troj¼heln²k pad§ku (z§kladny vrchl²ku,kter§ leģ² na stole a nosnou ġŔŢru vloģ²me do 
pŚ²pravku (obr. 5). Skl§d§me troj¼heln²ky vrchl²ku prav® strany a nosn® ġŔŢry 
ukl§d§me do pŚ²pravku (obr. 6) 
 

      
                 obr.4                                    obr.5                                  obr.6 
 
Skl§d§n² pokraļuje aģ do posledn²ho pole. Uchop²me nosn® ġŔŢry lev® poloviny 
levou rukou a pravou polovinu pravou rukou a stŚ²davĨm tahem formujeme vrchl²k do 
hladkĨch a pravidelnĨch troj¼heln²kŢ. Nosn® ġŔŢry rozloģ²me na balic²m stole do 
ġiroce rozevŚen®ho V a stŚedov§ ġŔŢra vede stŚedem. Ģ§dn® ġŔŢry nesm² bĨt 
pŚekrouceny (obr.7)  Uchop²me kotevn² lano a tahem ve smŊru ġipky ho nat§hneme 
do tak aby se ġŔŢry nat§hly a mŊly stejnou d®lku jako stŚedov§ ġŔŢra (obr.8). T²mto 
tahem se ġpiļka pad§ku vt§hne do vnitŚn² ļ§sti vrchl²ku (obr.9) 
 

             
 
                obr. 7                                obr.8                                    obr.9 
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PŚejdete k vrchn² ļ§sti pad§ku najdete si z§kladn² pole (leģ² na balic²m stole) a 
zaļnete urovn§vat tkaninu po vtaģen² ġpiļky pad§ku dovnitŚ stejnĨm zpŢsobem jako 
z§kladnu pad§ku pŚi balen² vrchl²ku  (obr. 10). Po sloģen² jedn® strany pŚejdete na 
stranu druhou a rovnŊģ tkaninu sloģ²te  (obr. 11). Mus²te db§t, aby na tkaninŊ 
nevznikaly ģ§dn® nelogick® pŚehyby a vrchl²k byl sloģen bez jak®hokoliv kŚ²ģen² 
tkaniny a pole byla hladk§ (obr. 12) 
 
 

         
   
               obr.  10                                  obr.11                                  obr.12 
 
U kotevn²ho lana uchop²te nosn® ġŔŢry tak, ģe v lev® ruce drģ²me levou polovinu a 
v prav® ruce pravou polovinu. Palci nazdvihneme ġŔŢru ļ. 1 a ġŔŢru ļ. 18 (20 a v²c, 
dle velikosti pad§ku). StŚedov§ ġŔŢra leģ² uprostŚed a nekŚ²ģ² se z ģ§dnou nosnĨch 
ġŔŢr (obr.13) .  PŚi takto drģenĨch ġŔŢr§ch postupujeme k vrchl²ku aģ k z§kladnŊ 
pad§ku a kontrolujeme, aby nosn® ġŔŢry nebyly pŚekrouceny ġŔŢra ļ.1 a ļ. 18 (20 ..) 
byly nahoŚe a stŚedov§ ġŔŢra  vede stŚedem do vrchl²ku (obr. 14) 
 

       
                
                         obr. 13                                                           obr. 14 
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Uchop²me levou polovinu vrchl²ku a pŚeloģ²me ji o jednu pŊtinu. Dodrģujeme aby 
sklad byl rovnĨ troj¼heln²k (obr.15, 16). Provedeme t²m samĨm zpŢsobem jeġtŊ jeden 
pŚeklad (obr. 17) 
 

   
 
                   obr. 15                                 obr. 16                                 obr.17 
 
Na prav® stranŊ provedeme sklad o jednu pŊtinu (obr.18), pak provedeme druhĨ o 
jednu pŊtinu a tyto dva sklady poloģ²me na sloģenou levou stranu (obr. 19). Vyjmeme 
balic² pŚ²pravek a vrchl²k zŢstane sloģen po cel® d®lce v sevŚenĨch pŚekladech (obr. 
20) 
 

     
 
                obr. 18                                obr. 19                                 obr.20 
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Provedeme kontrolu proveden² pŚekladŢ na z§kladnŊ pad§ku  (obr. 21), nat§hneme 
nosn® ġŔŢry vļetnŊ stŚedov® ġŔŢry tak, aby byly nataģenĨ v jednom svazku a po cel® 
d®lce nedoġlo k jejich pŚekŚ²ģen² (obr 22) 
 

                                  
 
                                        obr. 21                                      obr. 22 
 
Ruku poloģ²me ze zhora na sloģenĨ vrchl²k, druhou ruku poloģ²me pod vrchl²k a 
vytvoŚ²me pŚeklad tak, aby ļ§st vrchl²ku kter§ zŢstane leģet na stole byla asi 25 cm 
dlouh§ (obr. 23, 24). Dalġ² ĂSñ sklady prov§d²me stejnĨm zpŢsobem, ale tak, aby 
sloģenĨ pad§k se dalġ²mi sklady kladenĨmi na spodn² sklady  zuģoval. Takto sloģenĨ 
vrchl²k zajist²me poloģen²m tŊģ²tka (obr. 25)  
 

     
 
               obr.23                                 obr.24                                    obr. 25 
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PŚed sloģenĨ vrchl²k poloģ²me vnitŚn² kontejner. Rozloģ²me ho tak, aby byl rozevŚen 
jako dopisn² ob§lka s gumovĨmi oļky smŊrem k nosnĨm ġŔŢr§m (obr.26) Vrchl²k 
poloģ²me tŊsnŊ pŚed gumov® oļka, uchop²me nosn® ġŔŢry  a vytvoŚ²me prohnut² tak, 
abychom mohli prov®st prvn² sklad nosnĨch ġŔŢr ( obr. 27 ). PŚehnut® nosn® ġŔŢry 
vloģ²me do gumov®ho oļka kdy velikost oļka je 5 aģ 7 cm (obr. 28) 
 

 
 
                obr. 26                                obr. 27                                obr.28 
 
Od vznikl®ho oka nosnĨch ġŔŢr, jejich svazek pŚet§hneme na druhou stranu (obr.29) 
a namŊŚ²me si d®lku pro vytvoŚen² druh®ho oka (obr. 30) a n§slednŊ oko zavl®kneme 
do pryģov®ho oka vnitŚn²ho kontejneru (obr. 31). Db§me, aby nosn® ġŔŢry byly 
neust§le napnuty a nevytv§Śely se na nich zkruty. 
 

   
 
                  obr. 29                                obr. 3O                                obr. 31 
 
 


